APLICACIONES BQ Y BQN:
Las Boquillas con o sin PAT. se utilizan en instalaciones eléctricas embutidas y en general.
Suelen emplearse también para conectar cafios con extremos roscados a cajas de tablero,
de derivacién, embutidas, etc, con su correspondiente Contratuerca (Ver Tabla).

Pueden utilizarse para evitar que se daiie la aislacién del conductor eléctrico, por consi-
guiente, otorgando seguridad a la instalacion en extremos de cafios, acometidas a tableros
o salidas de cables al exterior del cailo.

Bajo pedido se proveen con tornillo de PAT.

PRESENTACION:
¢ Fabricacién Standard: Duraluminio standard sin pintura.
¢ El producto serd provisto con rosca standard BSP (salvo especificacion).

BQ /BQN

DIMENSIONES DE BOQUILLAS (BQ Y BQN)

Tornillo de fijacion a caifieria
B

15 Rosca BSP/NPT 18,50 32 200
¥%’Rosca BSP/NPT 20 36 200
1” Rosca BSP/NPT 26 42,50 100
o o 1%” Rosca BSP/NPT 31 50 100
1% Rosca BSP/NPT 43 63 50
2” Rosca BSP/NPT 50 75 25
2 15” Rosca BSP/NPT 65 88 -
3” Rosca BSP/NPT 76 104 -
4” Rosca BSP/NPT 100 129 -
APLICACIONES TH:
Se utilizan en instalaciones embutidas y/o a la vista, como Contratuercas, del lado exterior
DIMENSIONES DE TUERCAS de la caja, en contraposicién con las Boquillas de aluminio. También pueden utilizarse
(TH) como tope para sellos estancos en conexiones de cajas a la intemperie contra polvo o
gotéo.
PRESENTACION:
i 30 3.20  Fabricacién Standard: de %4~ 2” en fleje de hierro zincado, de 2127- 4” en
W 35 3,20 fundicién de hierro maleable.
1 40 320 * El producto serd provisto con rosca standard BSP (salvo especificacién).
1%” 46 4,75
1%” 60 4,75
27 75 4,75
2157 88 9 2
CODIGO DE ROSCAS
37 105 10
BSP 13 23 33 43 53 63 73 83 103
NPT 17 27 37 77 87 107
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