Olivero y Rodriguez Electricidad SAICFI

APLICACIONES:
Las cajas modelo FS son aptas para:

¢ El alojamiento de elementos eléctricos de maniobra como ser interruptores, interrup-
tores de combinacién, tomacorriente, pulsadores, ojos de buey, etc. Por su diversidad de
modelos y tapas, admite combinaciones como: Interruptor de 1 punto y toma, 2 puntos y
3 puntos.

* Pueden ser instaladas para realizar el comando de motores, artefactos de iluminacién,
etc. Sin alojar elementos internos, se utilizan para derivacién de conductores en una insta-
lacién.

PRESENTACION:

¢ Fabricacién Standard: Fundicién de aluminio.

¢ Terminacién Standard: Pintura nitrosintética color gris.

¢ Variante: Con recubrimiento “EPOXI”.

¢ El producto sera provisto con rosca standard BSP (salvo especificacion).

CODIGO DE ROSCAS
BSP 13 23 33 43 53 63 73 83 103
BSPT 15 25 35 45 55 65 75 85 105
NPT 17 27 37 47 57 67 77 87 107
DIMENSIONES

FS 53 75 154 0,55

Las dimensiones y pesos son aproximados.

CODIGO DE SALIDAS
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TAPAS PARA CAJA MODELO FS

DSS-100 Tapa ciega.
DS-35 Tomacorriente con tierra 10 A / Llave exterior 1 Punto.
DSE Tapa para llave de 1 Punto.
DS-24 Tapa para ojo de Buey.
DS-31T Tapa para llave de 1 Punto y Tomacorriente de 10 A.
DS-32T Tapa para 2 llaves de 1 Punto y 2 Tomas de 10 A.
DS-33T Tapa para 3 llaves de 1 Punto.
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